第二節  學校設施複合化原則與案例分析

一、學校設施複合化原則

（1） 學校設施複合化應以可及性與安全性為前提。

（2） 學校設施複合化計畫時應選擇使用機能相容的活動，才能設置於一棟共有。

（3） 對於使用機能有互相干擾或排斥時應設法將活動空間分隔或分離，或採用不同使用時段的分隔。

（4） 學校設施複合化中，一棟共有型的案例有逐年增加的現象，因應未來學校建築有高層化的趨勢，為方便社區居民進出使用，學校校舍開放的部分往垂直立體發展勢在必行，此時應將對社區開放的空間配置在垂直動線（樓梯、電梯）附近較恰當。

（5） 若採用不同使用時段，而必須於晚上開放使用時，應增設夜間照明設備。

（6） 複合化的設施管理權與設施及環境維護的責任都應該由學校與社區共同參與，可增加人力並促進彼此融合。
二、日本東京上野小學

（一）建築環境

日本東京上野小學位於東京都台東區，是一所「開放教育」的小學與社會教育館、幼稚園、溫水游泳池的複合設施，基地除了西北角及西南角之外四面都有臨接道路，北面棟為開放式小學，西面棟為社會教育館，均為四樓建築物，東面棟為幼稚園為三樓建築，三者配置呈ㄇ字形，圍塑出二樓中間的運動場及地下體育館與游泳池，各層平面圖詳見圖4-4，4-5，4-6，4-7，4-8。
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北棟小學，一樓是理科、家事科、圖學、電腦等專科教室，二樓中央為一個多用途空間，有大踏步樓梯通向三、四樓，三、四樓的一般教室有一面是不隔間的，可與室內開放空間相通，室內開放空間使得教學空間的大小有充分的彈性，可以適應「無學年級制教育系統」或「教師協同教學法」，是一種半公共性空間的型態。

西棟社會教育館，一樓是事務室與會議室，二樓是音樂教室，三樓是調理室與會議室，四樓是多用途廳室，本棟兼具複合設施對外行政的功能。

運動場設在建築群中央的二樓，並有戶外大樓梯接通至南邊道路，而運動場下方直到地下一樓是體育館及游泳池，亦是對外開放使用率最高的設施。

（二）電腦化學習環境

日本的文部省於1991年訂立公立中小學設置電腦學習空間時得就新增面積申請補助的制度，本案運用電腦於下列幾種情形：

     1.當作輔助教材使用，以電腦繪圖代替幻燈片或掛圖。

     2.把電腦當作個別學習機器。

     3.使用電腦作文書及資料處理。

     4.把電腦運用在學校行政及設施管理上。

在電腦教學上更重要的是瞭解學生在學校裡並非只是操作電腦而已，學生多半採用一面翻閱教科書、資料、記筆記，一面與電腦對話的學習型態，而且教師在學生背後來回走動進行直接教學指導的情形也很多，所以桌子與桌子之間必須保持足夠的空間。

（三）學校融入社區

學校的校長及教職員都已經改變了傳統的觀念，都能意識到學校並不是學校師生專用，學校從創建開始就應該是社區的兒童和成人們、母親們、高齡者的整體學校。日本現在所謂的「生涯學習」是當你離開了學校之後也能夠持續學習，家長們有些也是這個學校的校友或者他的親戚是這個學校的校友。所以在接送兒女上下學時可以與小朋友的家長進行交誼；同樣的，自己有空閒時間來利用學校的游泳池、有氧舞蹈教室，或自組社團進行烹飪教學活動，也可以對學校的營養午餐提供一些意見。學校設施的開放管理是由區公所地域振興課與地域居民的社區委員會共同派員組成，負責設施出借的事宜，關於借用的協定是與教育委員會的委員簽訂的，再由鑰匙委員交付借出，委員會的本處就設在一樓會議室，有由外部可以直接進入的門。

因此學校與社區有了互利的基礎，也因此產生認同感，也就是將學校融入社區成功的案例。

三、台北市健康國民小學
（一）校園規劃

健康國小座落於松山區三民路、延壽街交叉口、校地面積約為3470坪，總樓地板面積為11080坪，提供小學36班、幼稚園4班及地下公共停車場254個停車位，為地下2層地上5層RC/SRC構造體。為台北市第一所完成以開放教育理念規劃設計之開放空間小學，完工後的校園沒有圍牆，基於能源之考量，校舍主作採南北座向，冬天可阻隔東北季風、夏天又可讓南風導入，幾乎可以終年不使用冷氣。（請參考圖4-9、4-10、4-11、4-12、4-13、4-14、4-15、4-16）

（二）開放教育的建築設計

健康國小學校內的各類建築空間依需求可分為五類：1.校區南側一、二層行政區：包括幼稚園、各處室辦公室、健康中心、教具室、校史室、圖書館、會議室及檔案室等行政單位，空間考量為對外及沿地面層之方便。2.校區北側、南側及遠離三民路之1至 5層教學區：教室空間建築物安排成南北向，其目的在遠離主要噪音源-三民路，此空間包括位居低層樓使用率高之開放普通教室及位居高層樓之自然、社會、音樂、美勞等專科教室。3.校區東側活動區：包括位居東側北邊臨三民路、延壽街口的多功能活動中心、風雨操場、體育館及游泳池等室內大型集會活動空間及居東側南邊臨三民路之運動場、球場及戶外大型集會活動空間。4.校區西側一樓與相關各區鄰街處幼教區：包括教室、遊戲場、戶外遊戲場、廚房及餐廳，設有獨立出入口。5.開放空間之班群教室：（1）學習環境多元化，打破一個班級、一位導師、一間教室的觀念；教室建築空間不再是四片牆加天花地板之傳統「間」的概念，而採「組群」教室構想，年級不再是「制式之關係」，而是「立體組群之彈性架構」。（2）健康國小規劃有36班，以「班群」為單位，每三班為一班群，每年級分二個班群，在一個班群內包含三間傳統教室之形式及彈性工作及學習空間，而教室是以隔班區隔，保持空間彈性與運用。（3）學校課程自主化、學習型態多樣化、教材內容統整化，校內進而設置有教材/學習材料製作中心、多媒體中心等環境。上課時間彈性及學校經營社區化，更促成交流之間較高管理技術與其相對空間設施需求，同時避免不必要之干擾與重疊。（4）多元化活動場所之提供：入口挑高所形成的室內開放空間結合活動中心一層開放挑空之空間，除可與地面層戶外遊戲廣場連成一氣外，亦可成為風雨時的運動活動場，且二-五層樓皆有各層所需之多元化活動露台/平台，提供給課堂間短暫休習時間學生休憩充電之用。

（三）校園開放社區共用

教室空間安排成南北向，與都市街廓平行，如此得以保留完整的外部空間提供都市兒童及鄰里間一個多功能的運動場所。校區與社區之間只有樹木與綠籬相隔，社區擁抱學校，大部分設施依時段皆可以與社區共同使用，並積極參與社區環境的總體營造。

在學校規劃設計上，採用open plan school開放空間校舍設計，校園配置上除集中戶外空間外，建築物採取階梯式設計，並建構用社區化、國際化的綠色環保建築。

（四）使用後評估

台北科技大學黃定國教授在其「台北市各行政區國民小學學校用地配置規模合理性與調整方案之研究」中曾對1.學校校長與教師2.學生家長等做過問卷調查，其問卷內容中有一項「社區資源整合」與本研究有關。

該問卷結果發現國民小學一般家長與學校在社區資源共享的反應態度略有不同，家長較傾向設施開放，而學校則基於管理維護不易等因素，只願意在部分時段開放戶外空間或出租活動中心、停車場等空間。
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圖4-8  地下樓平面圖





圖4-7  四樓平面圖





圖4-6  三樓平面圖





圖4-5  二樓平面圖





圖4-4  一樓平面圖





圖4-9  配置圖








圖4-10  一樓平面圖








圖4-11  二樓平面圖








圖4-12  三樓平面圖








圖4-13  五樓平面圖








圖4-14  屋頂層平面圖








圖4-15  立面圖（一）








圖4-16  立面圖（二）
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